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Kemmelse Recup M50

Recup de Bouillon M50

Recup de Comines M50

Met het Tamburogewelf van Ploegsteert kunt u een unieke uitstraling creëren in uw woning, 
ongeacht of u voor landelijke of moderne stijl gaat. 

Dit prefab gemetseld booggewelf, bestaande uit een betonnen bovenzijde en een zichtbare 
onderzijde van gemetselde baksteen, is de perfecte afwerking voor uw wijnkelder, industriële 
loft, landelijke woning, sfeervolle terrasoverkapping of poolhouse. 

Kenmerken 
•	 Standaardbreedte: 80 cm (andere breedtes mogelijk op aanvraag, mits meerprijs,  

tot max. 80 cm).

•	 Standaardlengtes: 3, 4 of 5 m (andere lengtes mogelijk op aanvraag, mits meerprijs,  
tot max. 6 m).

•	 Hoogte gewelf (zonder bijkomende druklaag) = 23 cm (voor gevelstenen met breedte  
9 cm).

•	 Transportgewicht: 315 kg/m², ter plaatse druklaag van 5 cm.

•	 Beschikbare gevelstenen: Kemmelse Recup, Recup de Bouillon, Recup de Comines 
in formaat M50 - klassieke metselvoeg van 5-6 mm (andere gevelstenen mogelijk op 
aanvraag, mits meerprijs).

•	 Optie: metalen afwerkingsprofiel, te verlijmen tussen 2 gewelven, gepoederlakt zwart. 

Beschikbare gevelstenen 

Technische kenmerken

Doorsnede / afmetingen 

Vul- en dekbeton / Eigengewicht vloer

Belastingstabel

Ploegsteert is exclusief verdeler van het Tamburogewelf. 

Tamburogewelf
Prefab gemetseld gewelf

Vul- en dekbeton (l/m²) Eigengewicht vloer

Druklaag 5 cm Druklaag 8 cm Breedte 80 cm (kg/m²)
H23 (met 
baksteen 9 cm) 64 94 300

H24 (met 
baksteen 10 cm) 67 97 315

H23+5 (eigengewicht 475 kg/m²)
Lengte (cm) P (kg/m²) Q (kg/m²) nuttige belasting (kg/m²)

 400  200  1000  1200 
 500  200  700  900 
 550  200  400  600 
 600  200  250  450 

H23+8 (eigengewicht 550 kg/m²)
Lengte (cm) P (kg/m²) Q (kg/m²) nuttige belasting (kg/m²)

 550  200  630  830 
 600  200  500  700 



Plaatsing Tamburogewelven

Voor een veilige en correcte plaatsing van Tamburogewelven is het belangrijk om 
onderstaande richtlijnen te volgen:

Voorbereiding & hijsen 
Voorzie stutten om de 1,5 m vóór plaatsing en het gieten van de druklaag. 

Bij overspanningen > 3,5 m: twee rijen stutten. Elk gewelf is voorzien van 4 hijspunten 
voor een vlotte en veilige bevestiging van een hijsketting. 

Belangrijk
•	 Verwijder betonresten aan de zijkanten vóór het hijsen.

•	 Zorg dat de gewelven goed aansluiten - essentieel voor de afwerking. 

•	 Nooit onder de gewelven staan tijdens het hijsen.  

Betonneren
•	 Vulbeton: C25/30 | GB | EI | S4 | 7 mm.

•	 Verwijder stutten pas na 21 dagen (bij volledige verharding). 

•	 Dragende muren pas metselen na het verwijderen van de stutten. 

Winterperiode
•	 Beton > 5 °C houden tijdens eerste 72 u.

•	 Zorg dat de gewelven volledig ontdooid zijn - 
vermijd ijslaag tussen gewelf en beton. 



Plaatsing afwerkingsprofiel

Behandel de profielen met zorg! Ze worden geplaatst vlak voor het pleisterwerk. Dankzij 
de hoge aanvangskleefkracht van de meegeleverde lijm is stutten meestal niet nodig. 

Stapsgewijs
1.	 Zaag het profiel op maat tussen de muren. 

2.	 Zorg dat de L-ijzers stof-, vet- en vochtvrij zijn.  
Ontvet ook de binnenkant van het profiel. 

3.	 Breng lijm aan in beide hoeken én op de binnenzijde van het profiel. 

4.	 Plaats het profiel tegen de L-ijzers waar de gewelven samenkomen. 

5.	 Druk stevig aan. 

Bij langere lengtes: werk met 2 personen om doorbuiging te vermijden. Indien er toch 
lichte doorbuiging is, plaats een stut onder het profiel tot het perfect aansluit. 

Terminologie en geschiedenis van het gewelf

Een gewelf is een gebogen, stenen overdekking van een ruimte. De term is afgeleid 
van het werkwoord welven, wat “boogvormig maken” betekent. Door zijn vorm kan het 
gewelf zijn eigen gewicht dragen zonder extra ondersteuning in het midden. Het is een 
klassieke bouwtechniek die men vaak terugvindt in kerken, kelders, kastelen en bruggen. 
Gewelven combineren structuur met esthetiek en maken het mogelijk om grote ruimtes 
open te trekken op een elegante en stevige manier.

 
Er bestaan verschillende types gewelven, elk met hun eigen kenmerken. 
Het tongewelf – heeft de vorm van een halve cilinder. De dwarsdoorsnede is een halve 
cirkel, waardoor het gewelf een uniforme, boogvormige structuur vormt over de hele 
lengte.

 
Een ander type is het troggewelf, opgebouwd uit segmentbogen en qua vorm 
vergelijkbaar met een trog of drinkbak. In tegenstelling tot het tongewelf beslaat 
het troggewelf slechts een klein deel van een cirkel, wat het minder hoog maakt.  
Oorspronkelijk rustte dit type gewelf op haaks geplaatste gordelbogen, maar later werd 
het op houten of stalen overspanningen geplaatst.

 
Verwante toepassingen bieden extra inzicht in de werkwijze van gewelven. Een 
ontlastingsboog bijvoorbeeld, wordt boven een raam of deur gemetseld en zorgt ervoor 
dat het gewicht van het bovenliggende metselwerk wordt afgeleid naar de zijkanten. 
Dit voorkomt scheuren of verzakkingen.

 
Ook het woord formeel (of fermeel) heeft een interessante taalkundige link met 
gewelven. Het is afgeleid van het Latijnse formalis (“volgens de vorm”) en verwijst naar 
de gestructureerde manier waarop een gewelf is opgebouwd.

 
Tot slot: bij het bouwen van gewelven worden specifieke gewelfstenen gebruikt – taps 
toelopende stenen die samen de boog vormen (Frans: voussoirs). De aanzetsteen 
markeert het begin van de boog, de sluitsteen bovenaan in het midden houdt alles perfect 
op zijn plaats. Het West-Vlaams woord ‘fosseurre’ verwijst naar ‘voussoirs’. 
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Wilt u alle voordelen van
ploegsteert ontdekken?

Contacteer ons vandaag nog
voor een uitgebreide kennismaking
en een gedetailleerde uitleg.

T. +32 56 56 56 56 
info@ploegsteert.com


